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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje:

1.1 Stavba:

Nazov stavby : INFRASTRUKTURA V ROMSKEJ OSADE FRICOVCE — VYHON
N&zov objektu : SO 02 REKOSTRUKCIA CHODNIKA — VETVA 1

Stupen : Dokumentdacia na realizaciu stavby ( DRS )

Miesto stavby : Obec Fri¢ovce p. €. E—1154/2

Okres : Presov

Kraj : PreSovsky

Druh stavby : novostavba

1.2 Stavebnik:
Meno : Obecny urad Fricovce
Adresa : Fricovce 34, 082 37

1.3 Projektant:

Nazov : miles projekt
Adresa : Sindliar 31, 082 36
Zodpovedny projektant : Ing. Miroslav Lesko

2. Uzemné podmienky:

Uzemie stavby sa nachddza v intravilane obce. Vzhladom na technickd nendro¢nost stavby sa
inZiniersko-geologicky prieskum nerobil. Nie st zname ani hydrologické udaje o podlozi. Na mieste
stavby nie su loziska nerastov ani Ziadna banska ¢innost. V mieste stavby sa mozu nachadzat podzemné
inZinierske siete. Pred zacatim stavebnych prac je potrebné tieto siete vytycit, resp. vykopy realizovat
rucne.

3. Podklady
Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie bolo:
- obhliadka stavby

- katastralna mapa

4. Sucasny stav:

Sucasny stav pohybu chodcov po chodniku je nevyhovujlci z dévodu naruseného krytu
chodnika.

5. Zakladné udaje o stavbe:

Navrhnuta je jedna vetva v celkovej dizke 263,21m. Celkova plocha rekonstruovaného chodnika
je 329m2. Stavebné Upravy pozostdvaju zo zarezania konstrukcie vozovky pozdi? cesty. Existujlce
obrubniky sa vyburaju. PGvodna konstrukcia chodnika sa vybura do poZadovanej vysky. Do beténového
|6Zka sa osadia beténové obrubniky. V miestach vjazdov a napojeni na okolité komunikacie sa
obrubniky zrealizuju ako bezbariérové. Povrch chodnika je navrhnuty z bezfazovej zamkovej dlazby.



Chodnik je ohrani¢eny betéonovymi obrubnikmi. Zaciatok chodnika sa napdja na existujuci chodnik
pozdi? cesty 1/18. Koniec chodnika je na zastavke SAD.

Odvodnenie chodnika je rieené jeho prieénym sklonom 2,5% k vozovke. PozdiZny kopiruje
existujuci stav.

Konstrukcia chodnika:

Betdnova dlazba (bezSparova) DL STN 736131-1 hr. 60mm
Dlazbové I6zko ( Strkodrva 4-8) STN 736131-1 hr. 40mm
Strkodrvina SD 31,5Gc STN 73 6126 hr.250mm
Spolu hr.350mm

Konstrukcia chodnika v mieste viazdu:

Betonova dlazba DL STN 736131-1 hr. 60mm
Dlazbové 16Zko (Strkodrvina 4-8) STN 736131-1 hr. 40mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM C 8/10 STN EN 14227-1 hr. 150mm
Strkodrvina SD 31,5Gc_STN 73 6126 hr. 250mm
Spolu hr.500mm

V oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie poufZitie stavebnej techniky zodpovedajucej
podmienkam prevadzky na pozemnych komunikaciach zabrani znecisteniu pozemkov v okoli stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom obdobi zniZi prasnost priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie
vozidiel pri vyjazde zo stavby vyluci navaZzanie necistot na verejnu cestni komunikaciu.

Ochrana Zivotného prostredia pocas vystavby je zabezpecend aj tym, Ze pocas realizacie stavby
budu prace vykondvané len na cestnom telese, resp. z cestného telesa a tiez zdkazom palenia krovin
aj stavebného odpadu na stavenisku.

Kvalitnym povrchom vozovky pri dostatocnej udrzbe (napr. odstranenie posypového materialu
po zimnej udrzbe) neddjde k zvyseniu prasnosti oproti sicasnému stavu na ceste.

Po ukonéeni stavebnych prac je zhotovitel povinny odstranit vsetky zvysky stavebného
materidlu. Pocas prevadzania stavebnych prac je povinny priebezne odstrariovat vznikajuci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na uréenu riadenu skladku. Odpad vznikajuci za
premavky na pozemnej komunikacii bude odstrariovat organizacia poverena udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit prasnost a hluénost na minimalnu mieru.

Pri baracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpecit, aby nedoslo k padu

a Uniku Skodlivych a znedistujucich latok do povrchovych vad.

6. Podmieniujuce predpoklady:

6.1 Prelozky inZinierskych sieti

Nepredpoklada sa kolizia s podzemnymi inZinierskymi sietami. Napriek tomu je potrebné pred
zacatim stavebnych prac tieto siete vytycCit avich blizkosti realizovat vykop rucne. V pripade ich
odkrytia sa tieto siete uloZia do chraniciek a prizve sa ich spravca na odsuhlasenie.

6.2 Obmedzenie cestnej premavky
Pocas vystavby sa predpoklada prevazne pohyb pracovnikov mimo cesty 1. triedy a existujiceho

chodnika. Na ceste I. triedy je potrebné pocas dovozu stavebného materialu ponechat prejazdnu Sirku
jazdného pruhu min. 2,75m.



8.Bezpeénost pri praci :

Pocas vystavby sa musia dodrziavat vsetky platné bezpeénostné predpisy a opatrenia
vyplyvajuce zo zasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukazatelne
pouceny o bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel stavby je povinny si pred zahdjenim realizacie stavby zabezpelit vytycenie
podzemnych inZinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

V PreSove, august 2019 Ing. Miroslav Lesko
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CHODNIK
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BETONOVY OBRUBNIK 100/26/15 |

ZAREZANIE ASFALTU | §‘
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| - — BETONOVA DLAZBA DL SIN736131-1
| |- — DLAZBOVE LOZKO (STRKODRVINA 4-8) SIN736131-1
|- — §TRKODRVINA $D,315 GC SIN736126
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|— ASFALTOVY BETON ~ ACO11-PMB70/100 STNEN 131081 60mm
| SPOJOVACH ASFALT. POSTREK MIN. 0,5 kg/m2 PS,CBP
l— DOBETONOVANIE VOZOVKY
NIVELETA CHODNIKA | MIN.2,0m | PREMENLIVA SIRKA | MIN.2,0m _ NIVELETA CHODNIKA
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ODSTRANENIE ASFALTOVEHO KRYTU A KRYTU ZKAMENIVA
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CHODNIK V MIESTE VJAZDU

BETONOVY OBRUBNIK 100/26/15 OBRUBNIK 100/20/10
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ODSTRANENIE PODKLADU Z BETONU, ODKOPAVKA,
NAKLADANIE, PREMIESTNENIE, POPLATKY ZA SKLADKU

\
60 mm
30 mm ‘
250mm |
EAO?nm - — BETONOVA DLAZBA DL SIN736131-1  60mm
— DLAZBOVE LOZKO (STRKODRVINA 4-8) SIN736131-1  30mm
o KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM ~ CBGM C8/10  SINEN 14227-1 150 mm
- — STRKODRVINA SD,31,5GC SIN736126  250mm
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