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Infrastruktiira v rémskej osade — Vyhon Fridovce

Technickd sprava
Identifikacné udaje objektu:
Stavba:

Ndzov: Infrastruktura v romskej osade — Vyhon Fricovce
Miesto stavby: RO —Vyhon Fricovce
Katastrdlne uzemie: Fricovce
Druh stavby: Rekonstrukcia
Stavebnik: -

Ndzov a adresa: Neurceny
Nadriadeny orgdn: QU - Presov
Projektant: Ing. Huddk J, Ing. KéSova

Popis funkiného a technického riefenia:

Vramci projektu stavby je rieSend rekonStrukcia miestna komunikdcie a jej
odvodnennie formou otvorenych rigolov, v rdmci dprav je nutné riesit dva rirove priepusty
a parkovisko.

Vramci objednavky obstardvatela je dokumentdcia spracovand spolotne pre
Jednotlivé objekty, ktoré si zahrnuté v rdmci celej stavby v tomto zloZeni:

Obj. 01 — Komunikdcie »
Obj. 04 — Otvorené rigoly

Obj. 05 - Rarovy priepust -
Obj. 06 - Parkovisko

Vzhladom na to, Ze objekty na seba navizujii bola dokumentdcia spracovand pre
vietky objekty spolocne, aby sa zabezpelila ich funkcnost, ktord vzhiadom na ich udel je
nutnd a objekty na seba navdzuji.

Vramci projektu sa prevediu prdce na jestvujucich objektoch tj. komunikdcie sa
spevnia a upravia , §irkové a vyskové. Je navrhnuté ich odvodnenie, ktoré je v sucasnosti iba
CiastoCne funkcné a v rdmci odvodnenia povrchovych véd z komunikdcii a parkoviska, ktoré
Jje v sucasnosti ako nespevnend plocha je nutné previest aj prediZenie jestvujiiceho priepustu
a vybudovat aj jeden novy priepust.

V rdmci objektu parkoviska sa prevedie spevnenie jestvujucej nespevnenej plochy
a navrhne sa aj pristup na parkovisko z komunikdcie.

Popis objektov:




Obj. 01 - Komunikdcie:

Komunikdcie v rdmci projektu siu rozdelené do 4 —roch vetiev a to:

Vetva 1 — je napojenim na 3t. cestu /18, ktord prechddza obcou Fricovce a je to qj
pristupovd komunikdcia do RO — Vyhon. Celkovd dlka tejto vetvy je navrhnuté v dizke 219
m’. '

Vetva 2 : je napojend na vetvu & 1 v jej km 0.129 05 je to pravostranné odbocenie
v smere vetvy &1 /v smere stanicenia / a dizka vetvy &.2 je 58,0 m”. _

Vetva .3 — je to lavosmerné odbocenie z vetvy .2 v jej km 0,022 66 ajej celkova
diska je navrhnutd 89,0 m’.

Vetva & 4 je pravo smerne odbodenie z vetvy &1, v jej km 0,058 38 a dizka vetvy je
navrhnuta 122,0 m’.

Smerové a vyskové vedenie vetiev:
Vetva &. 1 — smerové vedenie:

Zacina v km 0,000 00, kde sa napdja na §t. cestu I/18. Napojenie je v priamke aZ do
km 0,035 31, kde je navrhnuty lavosmerny oblik s polomerom R = 30 m, oblik konci v km
0,057 82, smerové trasa pokracuje v priamke aZ do km 0,076 48, kde je zaciatok pravo
smerného obluka s polomerom R = 60 m, obluk konci v km 0,108 39. Po medzi priamke ,
ktora konci v km 0.123 19 je zaciatok lavosmerného oblika s polomerom R = 15 m a konci
v km 0,142 33, kde zacina medzi priamka aZ do km 0,0,158 59, kde je zaciatok lavosmerného
v poradi 4 — tého oblitka, ktory mad polomer R = 30 m a jeho ukoncenie je v km 0,171 22,
smerové trasa pokracuje v priamke aZ po jej koniec t.j. v km 0,219 00.

Vetva ¢. 1 — vySkové vedenie:

Vyskové sa vetva napdja na cestu I/18 na vyske 460 49 a pokracuje v stipani od jej
okraja v sklone 3,17% az do km 0,043 34, kde je navrhnuty konkdvny oblik s polomerom R =
600 m. Oblik konci v km 0,084 32 a niveleta pokracuje v stiupani 12% az do km 0,123 54, kde
je navrhnuty v poradi druhy zaokruZovaci obluk s polomerom R =430m, tento oblik je
konvexny a konci v km 0,198 18, kde niveleta uZ klesa a to v sklone 5,36% az do konca vetvy
tj. vkm 0,219 00, koniec nivelety je na vyske 472,28.

V km 0,056 75 je navrhnuty priepust.

Vetva ¢. 2 — smerové vedenie:
Zacina v km 0,000 00, kde sa napdja na vetvu .1 v jej km 0,129 05. Napojenie je
v priamke aZ do km 0,014 78, kde je navrhnuty lavosmerny oblik s polomerom R = 100 m,

obliik konci v km 0,032 92, smerové trasa pokracuje v priamke aZ do km 0,058 00, kde je
koniec vetvy na vyske nivelety 477,81.

Vetva & 2 — vySkové vedenie:




Vy$kové sa vetva napdja na vetvu .1 na vyske 471.61 a pokracuje v klesani 0,4% a*
do km 0,002 97, kde je navrhnuty konkdvny oblik s polomerom R = 50 m. Oblitk konci v km
0,009 17 a niveleta pokracuje v stupani 12% az do km 0,058 00, kde je koniec dpravy vetvy.

Vetva ¢. 3 — smeroyé vedenie:

Zacina v km 0,000 00, kde sa napdja na vetvu &.2 v jej km 0,022 66. Napojenie Jje
v priamke aZ do km 0,011 37, kde je navrhnuty pravosmerny oblik s polomerom R = 35 m,
oblik konci v km 0,055 51, smerové trasa pokracuje v priamke az do km 0,089 00, kde Jje
koniec vetvy.

Vetva ¢. 3 — vy§kové vedenie:

Vy$kové sa vetva napdja na vetvu ¢.2 na vyske 473,56 a pokracuje v stipani 2,0% a?
do km 0,007 42, kde je navrhnuty konkdvny oblik s polomerom R = 200 m. Oblitk kondi v km
0,027 42 a niveleta pokracuje v stipani 12% az do km 0,089 00, kde je koniec ipravy vetvy na
vyske nivelety 482,49.

Vetva ¢. 4 — smerové vedenie:

Zacina v km 0,000 00, kde sa napdja na vetvu &1 v jej km 0,058 38. Napojenie je
v priamke aZ do km 0,040 32, kde je navrhnuty pravosmerny oblik s polomerom R = 50 m,
oblik konci v km 0,0066 40, smerové trasa pokracuje v priamke az do km 0,083 63, kde je
- zaciatok lavo smerného oblika s polomerom R = 100 m, oblik kondi v km 0,098 21 , Smerové
trasa pokracuje v priamke az po jej koniec vetvy t.j. v km 0,122 00.

Vetva ¢é. 4 — vyskové vedenie:

Vyskové sa vetva napdja na vetvu ¢.1 na vySke 463,67 a pokracuje v stipani od jej
okraja v sklone 0,3% aZ do km 0,003 08, kde je navrhnuty konkdvny oblik s polomerom R =
100 m. Obluk konciv km 0,014 80 a niveleta pokracuje v stipani 12% a# do konca vetvy L.j.
vkm 0,122 00, koniec nivelety je na vyske 478,00.

PrieCne usporiadanie na komunikdcii:
Ako uz bolo uvedené komunikécie jednotlivé vetvy vzhladom na okolitii zéstavbu Je
navrhnutd 3. 5,0m. Na komunikdcidch je navrhnuty jednostranny sklon smerom k priekopam

a rigolom v skione 2%.

KonStrukcia vozovky:
Vozovka je vetvdch je navrhnutd v jednotnom nasledujiicom zloeni:

Obalované kamenivo OK IIT - 120 mm
Zhutnend Strkodrva SD 150 mm
Zhutneny $trkopiesok SP 200 mm
Konstrukcia ako celok spolu: 470 mm

Sirkové usporiadanie na komunikécidch:




Komunikdcie su navrhnuté podla STN pre najnizZSie prejazdné rychlosti a na tomto
zdklade je navrhnuté aj Sirkové usporiadanie na komunikdcidch jednotlivych vetiev.

Jazdné pruhy si obojsmerné a ich Sirka je navrhnutd na 2,5m.
Rozdiel v Sirkovom "usporiadani vetiev je vtom, Ze na niektorych vetvdch su navrhnuté
povrchové rigoly vedla vozovky komunikdcii vetva ¢.3 na vetve C.1 je naokraji vozovky
navrhnutd nespevnend krajnica a spevnend priekopa ana vetvach ¢. 2 a4 je navrhnutd
nespevnend krajnica a nespevnend priekopa.

Popis napojenia na jestvujiice komunikdcie, pristup na pozemky a vizby na jest. inZ. siete

Komunikdcie, ktoré su rieSené v tomto projekte su napojené na komunikdciu resp.
vetvu &1, ktord je v sucasnosti napojend na st. cestu I/18, ktord prechddza obcou Fricovce.

Uprava refimu povrchovych a podzemnych vod
Obj. 04 — Otvorené rigoly

Ako uz bolo uvedené na vetve ¢.3 je navrhnuty betonovy rigol, ktory je vzhladom na
Sirkové moZnosti navrhnuty do. jazdného pruhu a to tak, Ze je v sklone 6% a okolo rigolovej
tvdrnice je navrhnuty beténovy obrubnik v beténovom 16ku. Lzka rigolu je navrhnutd 89,0m’.

Okolo vetvy C.1 je navrhnutd trojuholnikova dlaZdend priekopa od zaciatku vetvy
v dizke 62,8 m’, ktord je zaustend do jestvujiiceho priepustu pod cestou I/18.

Dalej je komunikdcia odvodnend lavostrannym rigolom v dl¢ke 42,0 m". Tento rigol je
vyvedeny / povrchovd voda / do novonavrhovaného priepustu, ktory povrchové vody odvadza
na opacndu stranu komunikdcie do jestvujucej priekopy.

Okolo vetvy ¢.2, kde je priekopa navrhnutd po pravej strane ako nespevnend v smere
stanicenia a cez riu su navrhnuté vjazdy do domov v rozmeroch 3,0/3,0 m a to tak, Ze vjazdy
su navrhnuté z Zel. bet. rir a nadndsypu.

S podzemnymi vodami sa vramci projektu neuvaZuje vzhladom na jeho polohu
v teréne.

Obj. 05 - Rurové priepusty
V rdmci stavby sa prevedie vybudovanie dvoch priepustov a to na vetvdach ¢.1 a vetve C.
4 a druhy priepust je navrhnuty na vetve ¢.2 pri odboceni na vetvu C.3.

Tieto priepusty su navrhnuté ako kanalizacné vpusty, kde na zacCiatku priepustu je
navrhnutd vpust z prefabrikdtov a z liatinovou mreZov a cez tito vpust je voda prevedend pod
komunikdciou do priekopy.

Vyustny objekt je navrhnuty z gravitacnych beténovych Ciel.

Na komunikdcii vetve &1 a pri odboleni na vetvu ¢4 je navrhnuty betdnovy priepust
z viokovou a vytokovou tpravou je navrhnuty v dizke 22,65 m’. Tento priepust sa nachddza na
mieste jestvujiceho priepustu je v§ak vyburany a vybudovany nanovo.

Prietok povrchovych véd je cez ZB potrubie DN 400. potrubie je poloZené do SP lézka
a ndsledne je na obsyp poloZend konstrukcia vozovky.

Obj. 06 - Parkovisko

Je navrhnuté pre stdanie 5 —tich osobnych aut. Rozmery parkoviska si 14,5/13,8 m t.j.

na ploche 200 m’. Vjazd na parkovisko je z vetvy &.1. pevnend plocha parkovacej plochy je
v tom istom zloZeni ako komunikdcie vetiev.




Zvldstne poZiadavky na postup stavebnych pric a udribu:
Navrhované cesty su navrhnuté podla mozného osadenia vzhladom na vystavbu a
zdber stkromnych pozemkov. V rdmci realizdcie je potrebné venovat pozornost vystavby
odvodjiovacich rigolov a ich vyskové napojenie na navrhnuté priepusty
Charakteristika a popis technického riesenia
-z hPadiska starostlivosti o fivotné prostredie
Zivotné prostredie je chrdnené tak, Ze si navrhnuté komunikdcie a je zabezpecdeny odtok
povrchovych véd cez rigoly a priepusty do priepustu pod cestou I/18. Prasnost Jje zniZend
povrchovym krytom na komunikdcidch.

-z hladiska bezpecnosti cestnej premdavky

Je zabezpecené spevnenim vozoviek na vetvdch a znizenou rychlostou na 40 km/hod.

-z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a previdzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby

Jedna sa o jednoduchii stavbu a zvldstne poziadavky na vystavbu nie si, iba Jje potrebné
zriad ovat’ uzdveru jednotlivych vetiev a parkoviska pocas realizdcie prdc a rychlost zniZit
dopravnymi znackami vertikalnymi na 20 km/hod.

- popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

s podzemnymi vodami sa v rdmci stavby neuvazuje vzhladom na pozdizny skion
komunikdcii
Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipuldcie s nimi
Na navrhovanej komunikdcie sa humus vzhladom na to, Ze v siicasnosti Je to spevnend,

ale prasnd komunikdcia nenachddza.
Bilancia zemnych prdc je uvedend vo vykaze vymer.

V Preove 03.06 Vypracoval.
Ing. Huddk J.




